
A930
Smart POS

Terminal MPOS Android compacto porém 
completo para o seu negócio.

Android 7.1

Cortex-A53

DDR

Wi-Fi

transire.com.br

https://transire.com.br


A930
Especificações

Processador Tela

Leitores de Cartão

Memória

Câmeras Frontais Câmeras Traseiras

Teclado

Impressora

Posicionamento

Certificações

Slots para Cartão

Portas

Dimensões Físicas

Acessórios

Comunicação

Áudio

Bateria

Temperatura Operação

Temperatura Armazenamento

Sistema Operacional
PayDroid baseado em Android 7.1

0.3 MP, FF

1 GB DDR+ 8GB eMMC 5.5” 720 x 1280 IPS tela com 
toque capacitivo

5 MP, FA e lanterna LED

Quad-core Cortex®-A53, 
1.4GHZ (Aplicativos)
32-bit RISC Core (ARMv7-M) 
1.25DMIPS/MHz (Segurança)

Chip & PIN 
NFC 
Tarja magnética 

1 x botão liga/desliga 
Volume+
Volume-

Térmica rápida de 2 polegadas
80mm/seg
Largura do papel: 58mm
Diâmetro: 40mm

AGPS 
GPS
GLONASS 
BEIDOU 

CCC ICE / FCC | PCI PTS 
5.x | NSICC | EMV L 1 & L2 
| Visa payWave MasterCard 
Contactless | MasterCardTQM 
| Amex ExpressPay Discover 
D-PAS | etc.

1 micro SIM+ 2 PSAM | 
1 micro SIM+ 1 MiniSIM
+ 1 PSAM (Opcional)
eSIM (Opcional)

190 x 84,4 x 65,81 mm | 460 g 
(incluindo a bateria)

Base carregadora (Opcional) | 
Base multifuncional com portas: 
(Opcional) 1 RS232, 1 x LAN (RJ45), 
2 x USB Host Tipo A, 1 x USB 
Carregadora do Tipo C,
1 x Indicador de alimentação LED

FDD-LTE /TDD-LTE | WCDMA / 
TD-SCDMA / EVDO | GSM / COMA | 
Bluetooth 4.2 | WiFi: 802.11 b/g/n, 
2.4GHz, 802.11 ac, b/g/n, 5GHz 
(Opcional) | suporte a Hotspot

1 Alto - Falante

7.4V/2600mAh

-10°C a 50°C

-20°C a 70°C
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1 Slot para cartão Micro SD, 
suporta até 128GB 11 | tipo-C 
Carregamento | Porta (USB 2.0 
OTG) 11 | 3,5mm conector TRS 
| 6 pinos POGO
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