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D188
Especificações

Processador

Tela

Leitores de Cartão

Memória

Teclado

Certificações

Slots para Cartão

Portas

Dimensões Físicas

Acessórios

Comunicação

Temperatura Operação

Temperatura Armazenamento

16MB FLASH + 1MB SRAM 2.4’’ TFT 
320 x 240 Pixels
Assinatura Eletrônica (Opcional)

32-bit ARM CPU

Chip e senha 
NFC Aproximação
Fita magnética (Opcional)

15 teclas: 0 a 9
Enter | Clear | Cancel | Power | 
Quick Scan 
Retroiluminação Opcional

PCI PTS 5.x SRED | EMV L1 & 
CL L1 | Mastercard contactless |
Visa payWave | American 
Expresspay | Discover D-PAS | 
UPI qUICS |
TQM | J/Speedy JCB | CE | RoHs 
| BIS | WPC | Ru-pay | Anatel | 
ABECS

1 Micro SIM (Opcional)

1 Tipo C 
4 PIN POGO PIN (Opcional)

118mm (C) x 65mm (L) x 
12,7mm (A)
Peso: 149g

Scanner 0.2MP (Opcional)

2G (GSM/GPRS) + Wi-Fi® 2.4GHz
4G (CAT -1) + Wi-Fi® 2.4GHz 
(Opcional)

-10°C a 50°C

-20°C a 70°C
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Sistema Operacional
Monitor

Câmeras
Traseira de 0.3MP (Opcional)

Áudio
1 campainha

Bateria
900mAh 
3.7V

Impressora
Impressora térmica
Velocidade: 40mm/s (20|p/s) 
Largura: 58mm
Diâmetro: 40mm
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