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D2s
Especificações

Processador

Telas

Memória Botões

Impressora Portas

Dimensões Físicas

Comunicação

Audio Temperatura Operação

Temperatura Armazenamento

2GB RAM + 8GB ROM | Suporte 1 
MicroSD (TF) 64GB

Configuração 1: Principal: 15.6 “FHD, 1920x1080 Capacitivo multitoque 
Configuração 2: Principal: 15.6” FHD, 1920x1080 Capacitivo multitoque 
Secundário: 10,1 “HD, 1024x600 
Configuração 3: Principal: 15.6” FHD 1920x1080 Capacitivo 
multitoque Secundário: 15.6 “FHD 1920 x 1080 multitoque capacitivo

01
Tela Principal
15.6” FHD
1920x1080

02
Tela principal: 15.6” FHD 
1920x1080
Display do consumidor: 
10.1” HD 1024x600

03
Tela principal: 15.6” FHD 
1920x1080
Display do consumidor: 
15.6” FHD 1024x600

Cortex-A17 quad-core,
1.6GHz

1 Botão Liga/Desliga

Impressora térmica integrada: 
58mm 
Velocidade: 160mm/s | Vida 
útil: 50 km | Diâmetro bobina: φ 
60mm

5 portas USB Tipo-A, 
1 porta serial RJ11, 
1 porta de caixa RJ12, 
1 porta LAN RJ45, 
1 conector de áudio, 
1 porta de depuração de Micro USB

Configuração 1: 208.7x381.6x383.1mm, 3.2Kg 
Configuração 2: 208.7x381.6x405.3mm, 3.9Kg 
Configuração 3: 225.0x381.6x441.5mm, 4.8Kg

Wi-Fi 2.4GHz Suporte a 
IEEE802.11 b/g/n | Suporte a 
Bluetooth 2.1/3.0/4.2, suporte 
a BLE 
Rede LAN 100Mbps

Alto-falante 1x3W 0°C~40°C

-20°C~60°C
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Adaptador
Entrada: CA100~240V/1.7A 
Saída: 24VCC/2.5A

Sistema Operacional
Android 7.1 | SUNMI OS
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