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Gaveta
Especificações

Suporta até 10kg

Cabo
RJ12/6P4C/0,8m
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Trava
Trava de três posições 
(eletrônica, manual e 
antirroubo)

Largura de Pulso de 
Acionamento
100ms a 300ms

Dimensões Físicas
317 x 332 x 72 mm
Peso total: 2,3kg 

Vida Útil
≥1.000.000 operações

Temperatura Operação

Temperatura Armazenamento
0°C a 45°C

-20°C a 60°C

Caixa
Plástico e metal

Bandejas
4 de Notas Normais
1 de Notas Grandes
3 de Moedas

Guias Metálicos

Compartimento para 
Armazenamento do Cabo

Compartimento traseiro com 
tampa

Grampo de Notas
Plástico e metálico

Tensão de Acionamento
CC9V˜24V/1A

Ruído
< 50dB

Feedback de Status
Interruptor de detecção de 
status

Proteções de Acionamento
Proteção de sobrecorrente 3A
com válvula eletromagnética
acionada por curto-circuito
Proteção de sobretensão de 
pulso de entrada
Proteção de esgotamento
de tempo de pulso de entrada
Autoadaptável à tensão de 
entrada: 9V~28V
Contato ESD 8 KV/ar ESD 15 KV
Desligamento térmico
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