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Sistema Operacional
SUNMI OS 4.0 (baseado no 
Android 8.1)

Tela
Display principal: 10.1” HD 1 
280 x 800, 300 nits capacitiva 
multitoque, Display consumidor:  
4,3” WVGA 800 x 480, 300 nits

Processador
Quad-core

Memória
2GB RAM + 8GB ROM

Câmeras Frontais
2MP Foco Fixo | Pagamento 
QR: 0,3MP Foco Fixo | Scanner 
profissional 2D

Leitores de Cartão
Suporte a ISO 14443A, ISO 
14443 B, ISO 15693, MIFARE 
1K/4K

Áudio
1 Alto-Falante 3W 4Ω

Dimensões Físicas
260 x 290 x 99 mm | 1.94kg

Temperatura Operação

Temperatura Armazenamento

0°C a 40°C

-20°C a 60°C

Teclado
Tecla Liga/Desliga 
(botão de travamento)

Slots para Cartão
Suporte a minicartão SIM (2FF)
Suporte a cartão MicroSD Máx. 64GB
1.8V / 3.0V Micro SIM (3FF) (a rede 4G 
está disponível apenas para a versão 
de impressora) 

Comunicação
Suporte a redes 4G  
(disponível apenas para a versão de 
impressora)   
Suporte a BT 2.1/3.0/ 4.2, 
Suporte a BLE

Portas
5 portas USB tipo A,
1 porta serial RJ11,
1 porta de gaveta de dinheiro RJ1,
1 porta RJ45 LAN,
1 porta conectora de áudio,
1 porta de alimentação,
1 porta de depuração, MicroUSB

Impressora
Velocidade de impressão de 
160mm/s, Durabilidade: 50km, 
Bobina térmica com 58mm 
largura x diâmetro 60mm, Corte 
de papel manual

Adaptador de alimentação
Entrada: CA 100~240V / 1.7A, 
Saída: CC 24V / 2.5A

NFC
Suporte a ISO 14443A, ISO 
14443 B, ISO 15693, MIFARE 
1K/4K
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